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AVES CLAYSHAY 
 
DESCRIPTION :  
ClayShay est innovant, sûr et inoffensif, sans amiante, et présente un rétrécissement de 0% . Quand on 
la mélange en couche épaisse, on a l'impression d'avoir de l'argile ; quand on la mélange en couche 
fine, on a l'impression d'avoir du papier mâché. Ce produit possède les deux propriétés pour garantir le 
détail. ClayShay est brun clair, léger, solide et très polyvalent pour des applications universelles, à la fois 
comme argile et comme papier maché. Après durcissement, il peut être poncé, peint, découpé, etc. 
 
CONSEILS :  
ClayShay a un double processus de durcissement pour garantir les détails et éliminer le 
rétrécissement. Le premier durcissement est environ 1 heure après avoir mélangé ClayShay avec de 
l'eau. C'est le moment idéal pour couper les détails. 
 
CARACTERISTIQUES :  

 Léger 
 Une durée de conservation incroyable : au moins 10 ans si elle est stockée au sec ! 
 Polyvalent 
 Très forte 
 Couleur brun clair 
 Qualité élevée des résultats 
 0%  de rétrécissement 
 Facile à nettoyer 
 Poussière minimale lors du mélange 
 Sûr, ininflammable et non dangereux. 

 
MODE D’EMPLOI :  

 Prenez de la poudre de papier mâché sèche et mélangez-la avec de l'eau jusqu'à obtenir la 
consistance souhaitée. 

 Rapports de mélange recommandés (maché : eau) 
 3:1 si vous voulez un mélange à verser 
 5:1 si vous voulez un mélange comme l'argile. 
 Le maché est maintenant prêt à être utilisé. Le temps de traitement est d'environ 1 heure, 

selon la consistance du mélange. Le maché est complètement durci après 1 à 4 jours, lorsque 
toute l'humidité a séché. 

 
DIVERSES APPLICATIONS :  

 En classe et au camp 
 Arts, artisanat et loisirs 
 Prototypes de design et d'art 
 Fabrication de moules et d'empreintes 
 Construction de modèles 
 Accessoires de théâtre 
 Piñatas 
 Fabrication de pots, de figurines ... 
 Des applications infinies pour les artistes, les modélistes, les étudiants, ... 


